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UKSED ALDREHT

construction Services

Suurem mugavus
ja turvalisus



Aldreht garaaziuksed avaldavad muljet taiustatud disaini,
hinnaalandusteta mugavuse ja moodsa tehnoloogiaga ning
valikuvoimaluse ja kvaliteedi garantiiga.

Uksepaneelid on valmistatud
kahest metall-lehest, mille vahel
on korgkvaliteetne vahtisolatsioon.
See muudab ukselehe
silmapaistvalt stabiilseks, tagab
vaga hea soojapidavuse ja pika
eluea.




Garaaziuksed avanevad
vertikaalselt tUlespoole ja
jaavad paigale lae alla.
Niisugune konstruktsioon
voimaldab maksimaalselt
saasta nii garaazi- kui ka
oueruumi. Sektsioonidest
valmistaud garaaziuksi
vOib paigaldada igasse
garaazi, nende avamiseks
on saadaval lai valik
tostemehhanisme.

Aldreht kasutab garaaziuste tootmisel tippkvaliteediga materjale. Uste konstruktsiooni
kvaliteeti ja turvalisust on testitud Rootsi Riiklikus Kontroll- ja Uurimisinstituudis. Uksed
vastavad Euroopa standardi 13241-1 nouetele.

Uksed toodetakse vastavuses  Vedru purunemiskaitse Trossi purunemiskaitse ei
EU néuetele, mis tahendab, takistab ukse alla langemist  lase uksel trossi katkemise
et need ei sulgu jarsult, sormi  torsoonvedru katkemise korral alla langeda.

vahele jattes, ega lange alla, korral.

kui tross voi vedru katkeb.



Mo6juvad pohjused,
et valida Aldreht’i garaaziuksed

1. Ideaalse kujuga 2. Nahtamatud sektsioonide 3. Tapsed ja jarjepidevad
sektsioonid jatavad tleminekud. sektsioonide vahed.
elegantse mulje.

4. Sormede vahelejaamise 5. Uus tehnoloogia tagab 6. Paneeli anodiseeritud
kaitse. hinge tugeva kinnituse alusprofiil toimib
paneelile. korrosiooni eest kaitsva

kujunduselemendina.

RIPO tooteliini paneelid




Uksed on saadaval jargmistes varvitoonides:

Hoébedane Antratsiit Tume tamm Kuldne tamm Kohvipruun Valge Pruun

)
- -
. - a LS

Paneelid saab varvida
igas varvitoonis!

Aldreht pakub uste paigaldust, garantiiteenust ja hooldust.




Garaaziuste tarvikud

Taisklaasiga Roostevabast Jalgvarav
sektsioon terasest dekoorklaas

-

Kaepidemed Silinderlukud

Ventilatsioonirest




Garaaziuste avajad

Comfort 360, 370 ja 380 — meie valge
pilgupittdja.

Vaga noudlikule kliendile. Patenteeritud blueline-
tehnoloogia vahendab energiatarbe minimaalseks,
uuenduslik kiirendusfunktsioon voimaldab uksel vaga
kiiresti liikuda. Moodne LED-valgustus tagab garaazi
maksimaalse valgustatuse.

Ukse liikumiskiirus — Comfort 370 — max 235 mm/s
Comfort 360 — max 220 mm/s

Comfort 380 — max 180 mm/s

Energiatarve ootereziimis: 0,6 W

Comfort 200 seeria - ei jata soovidele ruumi.
Meie Comfort 260, 270 ja 280 garaaziuste mootorid on
toeline klassika. Nuud juba viiendat polvkonda hinnatud,
jatkavad need ikka veel muljetavaldavalt, pakkudes
uksesobralikku avamise kontrollimist ning olles pika
elueaga ja energiasaastlikud. Klassikalise valgustuse on
asendanud moodne LED-tehnoloogia.

Ukse liikumiskiirus 160 mm/s, energiatarve ootereziimis
4 W

Fotoelemendid - taiendav viis
garaaziuste turvamiseks. ldeaalne
kaitse kokkuporkel tekkivate vigastuste
eest. Soovitatav lastega peredele.

Universaalne
vastuvotja
vOimaldab
kontrollida muid
seadmeid nagu
valgustus ja teiste
tootjate ukseavajad.

Raadiosaatjad -
erineva
funktsionaal-

susega, naiteks L
Varupatarei - Voimal-

voimaldades
kontrollida (ihe dab voolukatkestuse
korral garaaziust um-

saatjaga mitut
ust ja varavat. !ﬁ bes 5-7 korda avada/
sulgeda.




+372 53 332 765 info@aldreht.ee www.aldreht.ee
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